Vyhlasenie o vlastnostiach podla Nariadenia
Cis. 10939-CPR-2010/11/10
1. Jedinecny identifikacny kéd typu vyrobku:
Heater 35

2. Typ, séria alebo sériové Cislo alebo akykolvek iny prvok umoznujlci identifikaciu stavebnych
vyrobkov:

Krbové kachle na drevo typové oznacenie Heater 35 urcené pre prerusovanu prevadzku — zatriedenie
krbovych kachli 1a, podla tabulky CSN EN 13240.2002/A2:2005.

Typ Hlavné rozmery (mm) Menovity | Spotreba Priemer | Prevadzko
vykon paliva dymovodu | vy tah (Pa)
(kw) (kg/h) (mm)
Vyska Sirka dizka drevo
Heater 35 850 650 1320 35 10,6 160 12

DalSie udaje uvedené v ndvode na obsluhu a na vyrobnom $titku vyrobcu.

3. Zamyslané pouzitie alebo zamyslané pouzitie stavebného vyrobku v stlade s prisluSnou
harmonizovanou technickou Specifikaciou

Krbové kachle na drevo typové oznacenie Heater 35 je uréené na prikurovanie a vykurovanie
obytnych a spolocenskych miestnosti. Vyrobok je uréeny pre prerusovanu prevadzku.

3. Meno, firma alebo registrovana obchodna znamka a kontaktna adresa vyrobcu:

Luka$ Hajek — Kamna Heater, IC: 71607447, Kréinova 884, Kolin 2, Ceska republika

5. Systém posudzovania a overovania stalosti vlastnosti stavebnych vyrobkov:

3 (priloha V, bod 1.4 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 z 9. 3. 2011)

6. Na vyrobky sa vztahuje harmonizovana norma:

EN 13240:2002 / A2:2005, postdenie podla systému 3, vykonal Strojarsky skusobny ustav, s.p.,
Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, notifikovany organ 1015 a vydal Certifikat €. E-30-000848-10 ktory
bol vydany na podklade protokolu o posudeni vlastnosti stavebného vyrobku €. 30-10939 z
10.11.2010.

A dalej protokol o skuske (uréenie typu vyrobku na zaklade skusky typu) €. 30-10939 z 10.11.2010.



7. Deklarované vlastnosti uvedené vo vyhlaseni platia pre vSetky vyrobky uvedené v bode 2:

Harmonizovana technickd Specifikdcia

EN 13240:2002 / A2:2005 ¢i. A. 4.7, A. 4.8, A. 4.9

Zakladna charakteristika

Vlastnosti

PoZiarna bezpecnost

vyhovuje CSN EN 13240:2002 / A2:2005

Reakcia na ohen

Al

Vzdialenost od horlavych materidlov

Minimalna vzdialenost je 800 mm

Riziko vypadnutia horiaceho paliva

Vyhovuje

Emisie spalin

CO [0.0194 %]

Prach v spalinach (pri 13% O,)

38 mg/Nm?

Unik nebezpeé&nych latok

Vyhovuje CSN EN 13229/A2:2005 ZA1, Ecodesing

Elektricka bezpecnost N/A
Cistitelnost Vyhovuje
Max. pracovny tlak N/A
Teplota spalin pri menovitom tepelnom vykone |T [363 °C]
Mechanicka odolnost (nosnost odtahového hrdla)|N/A
Menovity tepelny vykon 35 kW
Vykon vykurovania priestoru 45,35 kW
Vykon ohrevu vody N/A

Energetickd ucinnost

n (80,9 %]

8. Vlastnosti vyssie uvedeného vyrobku st v zhode so siiborom deklarovanych vlastnosti. Toto
vyhlasenie o vlastnostiach sa v stlade s nariadenim (EU) &. 305/2011 vydava na vyhradnu
zodpovednost vyrobcu uvedeného vyssie. Vlastnosti vyrobku (produktu) uvedeného v bode 1 a 2

st v zhode s vlastnostami uvedenymi v bode 7.

Spracované za vyrobcu a v jeho mene: Luka$ Hajek /majitel/

V Koling, dna 19. 5.2022




